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Comparaison des fréquences utilisés par les systèmes RFID

Les systèmes RFID utilisent des fréquences diverses :

-Transport
- Logistique

-Distances de lecture longues 
(jusqu’à 30 mètres)
- Vitesses de lectures élevées
- Coûts plus élevées

De 850 MHz à 950 MHz
De 2,4 GHz à 2,5 GHz

Haute 
fréquence

-Contrôle d’accès
- Badges

-Distances de lecture courtes à 
moyennes
- Coûts plus faibles

De 10 MHz à 15 MHzMoyenne 
fréquence

-Contrôle d’accès
- Identification de biens
- Identification des 
animaux

-Distances de lecture courtes
- Coûts plus faibles

De 30 KHz à 500 KHzBasse 
fréquence

• Disponibilité réduite 
des puces
• pas de puces 
passives
• absence de 
normalisation
• Consommation 
électrique élevée
• Pas de lectures à 
travers des obstacles 
solides
• Distorsion causée par 
la présence d’eau dans 
le champs de lescture

• Bande passante étroite
• Pas de possibilité de lire des puces 
passives à longue distance
• Champs d’interrogation non directif

• Pas de normes pour le 
protocole de transfert de 
données
• Faible débit de 
transmission de données
• Coût de fabrication 
élevé des antennes par 
soudure de fil de cuivre
• Étiquettes souples 
difficiles à produire
• Courte distance de 
lecture. Émission de 
radiations
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• Performances en 
débit de transmission 
et en distance de 
lecture potentiellement 
plus élevées
• Fabrication aisée des 
antennes
• Distance de lecture 
supérieures avec des 
puces actives

• Alimentation facile d’une étiquette à puce 
passive par  un  champ magnétique
• Puces relativement bon marché
• Lecture à travers des obstacles solides
• Pas de distorsion par l’eau
• Normalisation en cours
• Débit satisfaisant pour la transmission de 
données
• Fabrication aisée des antennes
• Possibilité de fabriquer des étiquettes 
souples et flexibles
• Distance de lectures suffisante dans la 
plupart des cas
• Pas d’émission de radiations en raison de 
la faible puissance utilisée

• Alimentation facile 
d’une étiquette à puce 
passive par un champ 
magnétique
• Puces relativement bon 
marché
• Lecture à travers des 
obstacles solides
• Pas de distorsion par 
l’eau
• Technologie « mure »
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2,45 GHz13,56 MHz125 khZ
Fréquences


