
et la RFID

Description du principe des étiquettes RFID

RFID (Radio Frequency IDentification) technologie souple et facile à utiliser est 
déjà largement utilisée pour la reconnaissance ou l'identification, le suivi et le 
pistage des chemins de fer, des véhicules, des containers, des biens de toute sortes, 
la logistique en tout genre, le contrôle d'accès, l'identification des animaux, des 
arbres (cf. ville de Paris), l'accès au pompes des stations services, ... Avec une 
lecture à plus ou moins grande distance (du contact à plusieurs mètres) et dans un 
minimum de temps.

Elle se range dans la catégorie des technologies d’identification automatique, 
(AIDC, Automatic Identification and Data Capture), au même titre que le code à
barres, la reconnaissance de caractères, la reconnaissance de formes, ou les cartes à
pistes magnétiques.

Une application d’identification automatique RFID se compose d’un lecteur et d’un 
composant (étiquette RFID ou Tag) placé sur l'élément à identifier.

Le lecteur transmet un signal selon une fréquence déterminée (entre 50 kHz et 2,5 
gHz) vers une ou plusieurs étiquettes radio situées dans son champ de lecture. 
Celles-ci transmettent en retour un signal. Lorsque les étiquettes sont « éveillées »
par le lecteur, un dialogue s’établit selon un protocole de communication prédéfini, 
et les données sont échangées.

Un code à barres peut contenir l'équivalent de 1000 nombres et lettres, une étiquette 
RFID peut en contenir 64 fois plus. Un grand nombre d'informations peut être 
archivé sur chaque étiquette sans avoir recours à une base de données externe, ou en 
ne rendant accessible que l'information nécessaire pour son destinataire.
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Des types d’étiquettes RFID

Et des technologies

Lecture seule

Les données (un simple numéro d’identification) sont 
inscrites dans l’étiquette par le fabricant, et ne peuvent 
pas être modifiées ni complétées par la suite. Les 
utilisateurs ne peuvent que lire les données contenues.

Les données complémentaires sur l’objet n’ont pas 
besoin d’être stockées dans l’étiquette, mais peuvent 
être mise à disposition, échangée ou retrouvée dans les 
bases de données des systèmes d’information.

Écriture une fois, lecture plusieurs fois (WORM)

L’étiquette est fournie  vierge à l’utilisateur. Lors de sa 
pose sur l’objet à tracer, l’utilisateur va écrire

les données qui lui seront utiles par la suite. Lors de la 
vie ultérieure de l’étiquette, cette information

pourra être lue, mais ne pourra être ni modifiée ni 
complétée.

Lecture, écriture multiples

L’étiquette est fournie, vierge, dans les mêmes 
conditions que les WORM, mais elle pourra être écrite,

effacée, modifiée, complétée, et lue plusieurs fois. Ces 
opérations peuvent être répétées plus de 500 000 fois.

Active ou passive

Les étiquettes RFID actives sont alimentées par 
une source d’énergie intégrée (piles ou batterie) 
allongeant ainsi la distance de lecture par rapport 
à une étiquette passive (sans alimentation).

Puce

Antenne

L’étiquette RFID est composée 
d’une puce en silicium et d’une 

antenne miniaturisé, le tout 
encapsulé dans différents 
matériaux (Papier, textile, 

plastique…)

Idem : 20, rue de l'Hôtel de Ville - 92200 Neuilly sur Seine –
Tel. 01 46 43 11 00 - Fax. 01 46 43 11 01 - infos@idemcom.com - www.idemcom.com

http://www.idemcom.com/
http://www.idemcom.com/

